Camastros, Silletas, Mosetos icha1de2)

Medialuna para camastro doble
MMLED-1

Permite el retiro de ambas cadenas de aisladores de
retencion en forma simultédnea, simplificando la tarea.

Medialuna para camastro - Disefio estandar
MML-1

Construidas en aleacion de aluminio de alta resisten-
cia, se ofrecen en diferentes medidas, adaptables a
todo tipo de camastro.

Medialuna para camastro - Disefio especial
MML-2

Construidas en aleacion de aluminio de alta resisten-
cia, su disefio deja libres a los bastones, permitiendo
que la cadena de aisladores (vidrio o porcelana), se
deslice sin interferencias sobre el camastro, tanto para
el retiro como para la colocacion de los aisladores.

La pértiga central de 2,5" impide el excesivo pandeo
de la cadena, reduciéndose asf la compresion
necesaria mediante pértiga tensora para el desacople
de los aisladores.

Este sistema de herramientas y metodologia de
trabajo evitan la instalacién de guinche y camastro
tipo "J’, reduciendo significativamente gastos de
herramientas y tiempo de trabajo.
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Cabezal para escalera
en estructuras Cross Rope
MCCR-3

Disefado especialmente para este tipo de estructuras,
permite colgar y desplazar la escalera sobre el cable
auxiliar.

Dispone de un sistema de rodadura montado sobre
cojinetes y un sistema de bloqueo sobre el cable, que
posibilita su fijacién en cualquier punto del recorrido,
esto es especialmente Util cuando se trabaja sobre las
fases laterales, en donde la pendiente del cable es
mayor.

La escalera se fija mediante dos cabezales, a un
balancin que asegura la vertical durante todo el
recorrido.

Ajustadores a volante
MAV-3

Muy livianos y adaptables a todo tipo de silletas.
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