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Morsas autoajustables (Ranas)
Construidas en acero aleado forjado.  Admite una 
amplia gama de diámetros de conductor. Apta para 
trabajos con y sin tensión. Se mantiene abierta con 
una traba y un resorte facilita su cierre en el conductor.
Mordaza móvil articulada para obtener cierre paralelo. 
Tensado de conductores en líneas aéreas. Retención 
de conductores para cambios de cadenas de anclaje 
con tensión, cables de guardia y cables de riendas.

Datos Técnicos:
Carga máxima de trabajo sin deslizamiento: 4500 Kgs.
Capacidad de ajuste:
Máxima     19,2 mm.,  mínima      9,5 mm.
Peso: 2,900 Kgs.

MR-185

Datos Técnicos:
Carga máxima de trabajo sin deslizamiento: 4500 Kgs.
Capacidad de ajuste:
Máxima      27 mm.,  mínima      16 mm.
Peso: 6,000 Kgs.

MR-300

Datos Técnicos:
Carga máxima de trabajo sin deslizamiento: 1500 Kgs.
Capacidad de ajuste:     4 a 8 mm.
Peso: 0,900 Kgs.

MR-90

Datos Técnicos:
Rana para tensado de riendas de acero.
Capacidad de ajuste hasta     32 mm.
Capacidad de carga máxima: 5000 Kgs.

MRR-350

Datos Técnicos:
Prensa tiracables con sistema de bielas para tensado 
de conductores de gran sección.
Capacidad de ajuste hasta     45 mm.
Capacidad de carga máxima: 5000 Kgs.

MR-500

Datos Técnicos:
Morsa autoajustable para 
riendas de acero.
Capacidad de ajuste
hasta     16 mm.

MCA-16

Se utiliza para colgar la pértiga tensora del cable 
soporte en torres de suspensión tipo Cross Rope.
Su capacidad de carga es similar a la de la pértiga 
tensora de     2”.

MCR


