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Yugos y Camastros para líneas de 66, 132 y 220 KV

Cadenas de Aisladores Dobles

Sistemas para estructuras de retención

El tipo de herrajes de la instalación (morsetería) 
determina el diseño de los yugos auxiliares en tipos 
monoplaca o biplaca, como así también si se fabrica en 
aleación de aluminio o chapa de acero de alta resisten-
cia.
Según lo indicado, el sistema tipo con yugos auxilia-
res consiste en:

Yugo auxiliar (lado caliente) con las 
siguientes características:

·   Construido en aleación de aluminio
de alta resistencia,
·   Apto para instalación mediante los métodos de 
trabajos a potencial o a distancia,
·   Sistema de traba para una pértiga tensora del tipo 
ajustable (con pasadores),
·   Sistema de traba para dos pértigas tensoras del 
tipo ajustable (con pasadores), o fija con 
cabezales especiales
·   Dispositivo para traba de camastro simple.

En caso de yugos de chapa de acero, su diseño 
permite la colocación de suplementos interiores de 
diferentes alturas, de tal manera que el mismo juego 
de yugos, es apto para morsetería (yugos de línea) de 
diferentes espesores y modelos.

Yugo auxiliar fijo (lado frío) con las 
siguientes características:

·   Construido en aleación de aluminio
de alta resistencia,
·   Sistema para fijación en ménsula
y/o morsetería,
·   Sistema de traba para crapodinas y varillas 
roscadas de pértigas tensoras ajustables.

Yugo para retención doble, lado caliente, 
132 Kv, construido en acero de alta resistencia.

Yugo para retención doble, lado frío, 
132 Kv, construido en acero de alta resistencia.
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